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1- Apresentagao

O presente compéndio € uma coletanea de cerca de 50 Desenhos-tipo, que abrangem ilustragdes que
foram elaborados para fornecer o devido suporte as agdes a cargo do componente Adequacéo de Estradas
Rurais, integrante das metas do Programa Estadual de Microbacias Hidrograficas (PEMH), em execucao no
Estado de Sao Paulo. As agdes previstas no escopo basico do PEMH fazem parte do Acordo de Empréstimo
4238-BR, firmado entre o Governo do Estado de S&o Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (SAA), com a interveniéncia da Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral (CATI) e o Banco
Internacional para a Reconstrugao e o Desenvolvimento (Bird).

O seu uso destina-se aos técnicos da CATI envolvidos diretamente com as agdes do componente no
ambito do PEMH e empresas de engenharia que serao contratadas para a execugao das obras, bem como
empresas de consultoria, a quem cabera a tarefa relativa a elaboragao de uma lista expressiva dos projetos de
engenharia. Sua formulagao objetiva prover a esse publico um melhor entendimento quanto ao processo
construtivo dos mais variados dispositivos de drenagem a serem adotados nas obras do componente, bem
como dos demais servigos de adequacao, previstos no Manual Técnico. Adicionalmente, foram anexados, além
dos desenhos, muitas fotografias ilustrativas e outros elementos graficos julgados de interesse a perfeita
compreenséao da proposta do PEMH.

Alguns dispositivos, cujos desenhos integrantes deste compéndio, ndo se constituem em inovagéo do
PEMH, tendo sido baseados em documentos técnicos publicados correntemente por 6rgaos rodoviarios do
pais, ligeiramente adaptados aos propésitos deste Anexo. Outros, todavia, foram produzidos de forma
artesanal e exclusiva para atender as particularidades das solugbes de carater técnico sugeridas para fazer
frente aos problemas de adequacgéao das estradas-alvo do PEMH. Todos os elementos de seu conteldo sao
fruto da formulagao anterior pela CATI do ANEXO | - Especificagdes Técnicas de Servigos.

Igualmente a recomendacgéo que foi registrada na pagina de apresentagcao do ANEXO |, dadas as
particularidades dos elementos aqui inseridos, todas as ilustragdes que foram produzidas e inclusas neste
documento, tém aplicagao restritiva ao componente rodoviario do PEMH em implementacao no Estado de Sao
Paulo, e seu uso para outros propdsitos necessitaria de prévia consulta a CATI.
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2. Estruturacao do documento

A estruturacao que foi adotada para o presente compéndio, bem como a ordem de apresentacao de
cada uma das ilustragdes € idéntica aquela constante do Anexo | - Especificagbes Técnicas de Servigo. Tal
iniciativa teve, entre outros, o proposito de permitir aos seus usuarios uma adequada compreensao acerca dos
propositos da criagao de cada um dos elementos e desenhos em um determinado grupo de servigo, além de
possibilitar-lhes um entendimento sobre ordem logica no que se refere ao desenvolvimento de cada um dos
servigos de adequacao. Todos os elementos graficos produzidos nesse sentido estao listados na Tabela 1, os
quais foram referenciados a cada um dos grupos de servigos estabelecidos no Manual Técnico.

3. Consideragoes gerais sobre alguns Desenho-tipo

3.1 Quanto as caixas coletoras

Os desenho-tipo relativos as caixas coletoras e integrantes deste compéndio contemplam a utilizagao
dos seguintes materiais: pedra cortada argamassada; pedra de mao argamassada; tijolos macigos e concreto
ciclopico e/ou simples. Com respeito aos tipos fisicos adotados, estes restringem seu uso aos bueiros,
denominados simples, ou seja, cujo corpo constitui-se de Linha tnica de tubos (BSTC). Essa limitagao, baseia-
se no fato de que tais elementos de drenagem sao regularmente necessarios a complementagdo dos
denominados bueiros de greide, cuja segao de vazao para captar o volume de aguas superficiais, geralmente,
sugere a execucgao de bueiros de menor porte. Assim, para bueiros duplos e triplos, denominados BDTC e
BTTC, respectivamente, nao foram previstos desenhos-tipo de caixas coletoras.

3.2 Quanto as sarjetas

Os desenho-tipo previstos para esse tipo de dispositivo contemplam varias propostas, cada uma delas
para atender a uma determinada condigao. Como os investimentos do componente de maneira geral sao
bastante limitados, nao se permitirdo aos projetos de engenharia, mesmo para o Projeto Basico, os quais
serao dotados de maiores niveis de detalhamento que aquele expedito (Projeto Basico), estudos hidrolégicos
para dimensionar tais dispositivos. Dessa forma, conforme referido anteriormente, para a adogdao de um
determinado tipo de sarjeta previsto neste Anexo, os técnicos que elaborardo os projetos de engenharia
deverao levar em conta os aspectos relacionados aos seguintes fatores: declividade dos trechos para execugao
das sarjetas e suscetibilidade a erosao dos solos da pista de rolamento.
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